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摘暋要椇涪陵页岩气田是我国第一个投入商业化开发的页岩气田棳其地表和地下地质情况均十分复杂棳与常规

油气藏和国外页岩气田相比棳其开发过程中钻井施工难度较大暎根据大量翔实的资料棳从井壁稳定暍轨迹控制暍固

完井质量以及降本增效等方面论述了涪陵地区页岩气田钻井工程中存在的主要技术难点棳并对其主要原因进行了

分析暎在此基础上棳针对性地提出了解决上述钻井技术难点的技术思路和方法棳并在涪陵地区页岩气钻井技术研

究成果的基础上棳指出下一步应深化钻井地质特征精细描述暍开展三维井眼轨道优化设计及控制暍强化钻井提速技

术攻关暍完善钻井液与完井工艺配套等研究棳以持续提高涪陵页岩气田的钻井效益暎
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暋暋国外页岩气钻井技术的发展已有椄棸多年的历

史棳先后经历了直井暍水平井暍丛式井和丛式水平井

的发展历程暎国外在页岩气水平井钻井技术领域取

得的重要进展主要有椲棻椃椵椇棻棭集地质导向暍旋转导向

于一体的高造斜率导向钻井技术椈棽棭适用于页岩地

层和暟造斜段棲水平段暠一趟钻要求的个性化 斝斈斆
钻头椈棾棭适用于地区特点的工厂化作业模式和配套

钻机方案椈棿棭有机盐和无机盐复合防膨技术暎为满

足页岩气勘探开发需求棳国内在学习借鉴国外钻井

技术的基础上棳通过暟嫁接移植暠国外技术暍集成配套

现有技术以及研发重点技术等方式棳初步形成了一

套适用于我国页岩气地质特点的钻井技术棳基本满

了页岩气井暟打得成暠的技术需求椲椄棻椄椵棳但与国外页

岩气钻井技术相比棳钻井周期长棳钻井成本高棳与暟打
得好暍打得快暠的要求相比棳仍存在较大差距暎



石暋暋油暋暋钻暋暋探暋暋技暋暋术 棽棸棻棿年椃月

为此棳笔者分析了涪陵页岩气田钻井面临的技

术难点棳对解决该气田钻井难点的技术对策和攻关

思路进行了总结与阐述棳以期为该气田下一步钻井

技术攻关提供指导和借鉴暎

棻暋涪陵页岩气田基本情况

涪陵页岩气田地处四川盆地和盆边山地过渡

带棳境内以低山丘陵为主棳横跨长江南北暍纵贯乌江

东西两岸暎焦石坝区块是该气田目前勘探开发的主

体区域棳位于川东褶皱带东南部棳万县复向斜南扬起

端暎焦石坝构造主体为受大耳山断裂控制的宽缓断

背斜构造棳北东向展布棳发育北东向和近南北向棽组

断层暎该区块钻遇地层自上而下依次为椇三叠系的

嘉陵江组暍飞仙关组棳二叠系的长兴组暍龙潭组暍茅口

组暍栖霞组和梁山组棳石炭系的黄龙组棳志留系的韩

家店组暍小河坝组和龙马溪组棳奥陶系上统五峰组和

涧草沟组椈主要目的层为龙马溪组和五峰组暎主要

建产区的出露地层为下三叠统的嘉陵江组棳属山地

丘陵地形和典型的喀斯特地貌暎目的层埋深大于

棽棾棸棸灡棸棸旐棳深层页岩气埋深超过了棿 棸棸灡棸棸旐暎
棽棸棻棽年棳位于焦石坝区块的斒斮棻斎斊井在上奥

陶统五峰组暘下志留统龙马溪组下部页岩地层获得

棽棸灡棾暳棻棸棿 旐棾棷斾的高产工业气流棳实现了涪陵地区

海相页岩气 勘探的重 大突破椲棻棽椵暎棽棸棻棾 年棳优 选

棽椄灡椃旊旐棽 有利区域部署钻井平台棻棸个棳新钻井棻椃
口棳棻椃口开发试验井通过压裂均获得高产工业气流棳
单井无阻流量棬棻灡棾暙棻 灡椄棭暳棻棸棿 旐棾棷斾暎棽棸棻棾年棻棻
月棳中国石化批准了涪陵页岩气田一期开发方案棳共
计部署面积棽椂棽灡椃旊旐棽棳储量棻椆棻灡棻暳棻棸椄 旐棾棳实际

动用面积棽棽椆灡棿旊旐棽棳动用储量棻椂椆椃灡椆暳棻棸椄 旐棾椈计
划到棽棸棻 年末部署椂棾个钻井平台棳完钻棽棾口井棳
平均单井进尺棿椂棽棾灡椄棸旐棳计划棽棸棻 年末累计新建

产能 棸暳棻棸椄 旐棾暎

棽暋主要钻井技术难点

棽棶棻暋泥页岩地层井壁稳定性差

影响井壁稳定性的因素主要有力学因素暍化学

因素和工程因素椲椄椵暎涪陵地区泥页岩地层的非均质

性及各向异性突出棳同时受地质作用及成岩的影响棳
具有显著的层理裂缝特征暎钻井过程中棳在井底压

差暍钻井液与地层流体活度差等作用下棳页岩地层井

壁围岩的强度和应力发生变化棳诱发页岩微裂缝扩

展延伸棳从而影响井壁的稳定性椲棻棳椄椵暎
涪陵地区泥页岩层段的全岩及矿物分析显示椇

矿物成分中石英暍长石及碳酸盐岩类脆性矿物含量

超过 棸棩棳脆性较好椈黏土矿物以伊利石暍伊棷蒙混

层为主棳二者含量大于椂棸棩椈含有高岭石及绿泥石棳
不含有吸水膨胀性蒙脱石棳属于硬脆性泥页岩棳但受

混层矿物水敏性的影响棳具有一定的水化分散特性暎
受构造及成岩作用的影响棳涪陵地区泥页岩地层层

理裂缝发育棳具有显著的力学各向异性棳 为显著的

特点就是页岩地层强度在不同方向上具有显著的差

异棳当层理裂缝面与井眼夹角为棾棸曘暙椂棸曘时棳页岩地

层强度相对 低棬见图棻棭棳致使坍塌压力明显升高暎

图棻暋不同围压暍不同层理面法线与取心方向夹角条

件下的岩石强度

斊旈旂棶棻暋斠旓斻旊旙旚旘斿旑旂旚旇旙旛旑斾斿旘斾旈旀旀斿旘斿旑旚斻旓旑旀旈旑旈旑旂旔旘斿旙灢
旙旛旘斿斸旑斾旜斸旘旈斸旚旈旓旑旝旈旚旇斻旓旘旈旑旂斾旈旘斿斻旚旈旓旑旚旓旚旇斿
斺斿斾斾旈旑旂

因为涪陵泥页岩地层的这种结构特征棳导致涪陵

地区钻井过程中多次发生由泥页岩垮塌造成的井下

故障暎如斒斮棻棸棽斎斊井二开钻进志留系地层时发生

井壁垮塌棳被迫填井重钻棳浪费钻井时间棽棸斾椈斒斮棻斎斊
井二开钻进志留系地层时发生垮塌造成卡钻棳浪费钻

井时间棽椄斾暎
棽灡棽暋水平井井眼轨道复杂

为 大限度减小井场数量暍单井占地面积以及

地面工程造价棳提高页岩气整体开发效益棳页岩气开

发主要采用丛式水平井暎丛式水平井井眼轨道与常

规油藏水平井的井眼轨道存在显著差异棳主要具有

以下特点椇
大偏移距暋为保证单井控制储量棳各井水平段

之间要有一定间距棬国外井间距一般为棾棸棸暙 棸棸旐棳

暏暏
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涪陵页岩气田井间距约为椂棸棸旐棭暎同时为满足大

型压裂要求棳水平段钻进方位要垂直或近似垂直于

大水平主应力方向棳这就要求各水平井的水平段处

于平行或者近似平行的状态棳以上棽点决定了页岩气

丛式水平井的井眼轨道必然是大偏移距的三维井眼

轨道暎
大靶前位移暋为实现地下井网全覆盖棳多动用

储量棳采用交错式井网开发暎涪陵页岩气田采用棿
井式井网棬见图棽棭棳水平段长度为棻 棸棸旐棳靶前位

移超过椄棸棸旐暎

图棽暋丛式水平井井眼轨道水平投影

斊旈旂棶棽暋斎旓旘旈旡旓旑旚斸旍旔旘旓旉斿斻旚旈旓旑旓旀旚旘斸旉斿斻旚旓旘旟旓旀旇旓旘旈旡旓旑旚斸旍旝斿旍旍
斻旍旛旙旚斿旘旈旑斊旛旍旈旑旂斸旘斿斸

长水平段暋一般页岩气水平井的水平段越长棳单
井产能越大棳储量的控制和动用程度越高椲棻椵棳但是水

平井段并不是越长越好棳水平段越长钻井难度越大棳
脆性页岩垮塌和破裂等复杂问题越突出棳单井钻井和

完井投资越大暎同时棳由于存在井筒压差棳水平段越

长抽汲压力越大棳总体页岩气产量反而降低椲棻椆椵暎目

前棳北美地区页岩气水平井的水平段长度一般为

棻棸棸棸暙棽棸棸棸旐暎如 斊斸旟斿旚旚斿旜旈旍旍斿页岩气田水平井的

水平段长度主要为棻 棸棸暙棻椂棸旐椈涪陵页岩气田水

平井的水平段设计长度一般为棻棸棸棸暙棻 棸棸旐棳主要

为棻 棸棸旐左右暎
页岩气丛式水平井井眼轨道具有大偏移距暍大

靶前位移暍长水平段的特点棳因此与常规油气藏丛式

水平井相比棳其轨道更为复杂棳钻井过程中摩阻和扭

矩更大暍工具面摆放与控制更为困难棳钻井难度也

更大暎
棽灡棾暋对生产套管强度和固井质量要求高

页岩气开发需要对储层进行大型压裂改造椲棻棳椆椵棳
由于页岩气水平井的水平段较长暍压裂规模大暍施工

压力高棬见表棻棭暍工艺复杂棳因此对生产套管强度和

固井质量的要求高暎涪陵焦石坝区块已经有多口井

因完井质量问题无法进行压裂施工暎如斒斮 棽斎斊
井棳棻棾椆灡椃旐旐套管下深棿棽棸灡棿椆旐棳固井水泥返至地

面棳声幅测井显示固井质量合格棳完井后对套管柱试

压也合格棳但在压裂前对井口及套管试压却不合格棳
无法进行压裂暎该井采用下堵塞器的方法对全井从

上往下找漏棳也未发现明显的泄漏点棳后期修复难度

很大暎
表棻暋涪陵页岩气井压裂施工压力统计

斣斸斺旍斿棻暋斊旘斸斻旚旛旘旈旑旂旔旘斿旙旙旛旘斿旓旀旙旇斸旍斿旂斸旙旝斿旍旍旙旈旑斊旛旍旈旑旂斄旘斿斸

井号
水平段长度棷

旐
压裂

段数

施工排量棷
棬旐棾暏旐旈旑棴棻棭

施工压力棷
斖斝斸

斒斮棻斎斊 棻棸棸棸灡棸棸 棻 棻棸暙棻棾 棿棽灡棸暙椃棸灡棸
斒斮棻棾斎斊 棻棸棸棾灡棸棸 棻 棻棽暙棻 棿棾灡棸暙椂棸灡棸
斒斮椃棽斎斊 椄椃椆灡棸 棻棾 棻棸暙棻 棿棿灡棸暙椄灡棸
斒斮椂棽斎斊 棻棿椃椃灡棸棸 棻 棻棽暙棻 棿棻灡棸暙椄棾灡棸
斒斮椄棽斎斊 棻棿椆椆灡棸棸 棽棻 棻棽暙棻棿 棿棿灡棸暙椄椆灡棸
斒斮棻棽斎斊 棻 棸棿灡棸棸 棽棽 棻棽暙棻 棿棽灡棸暙椃椂灡椄
斒斮棻棽棾斎斊 棻 椄棿灡棸棸 棻椄 棻棽暙棻棿 棿灡棸暙椂棸灡棸
斒斮棻棻棽斎斊 棻棿棻椆灡棸棸 棻棿 椂暙棻棿 棿椂灡棸暙椆棾灡
斒斮棻棸棽斎斊 棻棿棿棽灡棸棸 棻 棻棻暙棻棿 棿灡棸暙椂椃灡棸

棽灡棿暋建井周期长

北美地区经过多年的摸索和积累棳页岩气钻井

技术逐步趋于成熟棳暟工厂化暠作业模式推广应用后棳
页岩气水平井的建井周期大幅度缩短暍钻井成本大幅

降低暎例如棳美国西南能源公司 斊斸旟斿旚旚斿旜旈旍旍斿页岩气

田水平井的水平段长度从棽棸棸椂年的椃棸棻灡棸棸旐增至

棽棸棻棽年的棻棿椃棾灡棸棸旐棳而暟造斜段棲水平段暠平均钻井

时间从棽棸棸椂年的棻椄灡棸斾缩短至棽棸棻棽年的椂灡椃斾椈美
国 斠斉斬能源公司从棽棸棸椄年开始在 斖斸旘斻斿旍旍旛旙页岩

气开发中应用工厂化钻井模式棳棻年内钻井成本降

低 棸棩暎
国内页岩气开发尚处于起步阶段棳配套的钻

完井技术不完善暎涪陵地区除具有一般页岩气田

的钻井技术难点外棳还普遍存在着上部地层溶洞

发育暍地层承压能力低暍易漏失棳海相沉积地层流

体分布复杂棳部分地层岩性变化大棳可钻性差等问

题暎近期正在施工的位于断层附近的斒斮棽椂棻斎斊
井棳在钻进水平段过程中出现了暟同层涌漏并存暠的
复杂情况暎截至棽棸棻棾年底棳涪陵页岩气田焦石坝区

块共计完钻棻椆口井棳完钻井平均井深棿棽棸棿灡棸棸旐棳
平均垂深棽棾椄棻灡棸棸旐棳水平段平均长棻棿椃棾灡棸棸旐棳
平均机械钻速棿灡棽旐棷旇棳平均钻井周期椄棸斾棳平均钻

完井周期椆棾斾棳与国外先进水平和页岩气高效开发

要求相比棳钻井周期和建井周期依然较长暎

暏暏



石暋暋油暋暋钻暋暋探暋暋技暋暋术 棽棸棻棿年椃月

棾暋主要技术对策与建议

棾灡棻暋深化钻井地质特征精细描述技术研究

通过涪陵页岩气田前期钻探实践棳已初步掌握

了该地区的基本地质特征椇棻棭浅表地层溶洞暍暗河发

育棳且分布无规律棳钻探过程漏失严重椈棽棭上部三叠

系地层存在水层棳二叠系的长兴组暍茅口组暍栖霞组

地层局部存在浅层气棳水层和浅气层均属于低压地

层棳水层和浅气层棬或含硫气层棭使部分钻井提速技

术受限椈棾棭中下部志留系地层坍塌压力与漏失压力

的差值较小棳易发生井漏暍井塌等井下故障椈棿棭下部

龙马溪组地层底部页岩气显示活跃棳地层压力异常椈
棭茅口组暍五峰组等地层岩石硬度大暍可钻性差棳跳

钻严重棳机械钻速低暎复杂的地质条件和较强的各

向异性使该地区钻井设计和高效钻井面临较大挑

战棳且目前对地质情况和规律的认识尚不能完全满

足工程要求暎因此棳建议重点从以下几个方面开展

页岩地层的钻井地质特征精细描述技术研究椇
棻棭加强上部地层出水暍出气规律的描述研究暎

综合利用测井暍钻井暍录井等资料棳对工区水层分布

规律进行精细描述棳获得地层出水量的横向和纵向

分布规律暎根据地层出水暍出气预测结果优化井位棳
合理选择钻井方式棳提高涪陵气田的开发速度暎

棽棭强化页岩地层水化特征研究暎通过分析页

岩理化特性及钻井液与地层的相互作用棳评价页岩

地层的水化能力棳定量描述钻井液对坍塌压力及地

层强度的影响棳为钻井液体系选择和钻井技术方案

优化及实施提供依据暎
棾棭加强页岩地层压力体系描述研究暎通过建

立页岩层理裂缝地层的井壁稳定性分析模型棳较准

确地描述层理裂缝特征和水化对页岩地层稳定性的

影响棳有效提高地层压力体系的预测精度棳科学指导

井身结构优化及钻井液密度设计暎
棾灡棽暋开展三维长水平段水平井井眼轨道优化设计

及轨迹控制技术研究

暋暋针对页岩气丛式水平井井眼轨道偏移距大暍靶
前位移大暍水平段长暍施工摩阻和扭矩大等技术难

点棳目前已初步形成了暟直暘增暘稳暘扭暘变增暘
平暠六段制井眼轨道设计方法棳提出了 佳扭方位井

斜角区间棳优选了造斜和扭方位井段棳应用了国产大

功率弯体螺杆和耐油定向测量工具棳不断完善了中

深长水平段水平井轨迹控制等配套技术暎建议今后

还应从以下棾个方面开展井眼轨道设计优化与轨迹

控制技术攻关椇
棻棭基于地层自然造斜规律的三维井眼轨道优

化设计方法研究暎在研究地质特征分布规律基础

上棳建立钻头与地层相互作用的力学模型和底部钻

具组合受力模型棳得到不同地层条件下常用钻具组

合的自然造斜规律棳并以降低摩阻和扭矩为目标棳优
化页岩气丛式水平井井眼轨道设计暎

棽棭三维井眼轨迹精确控制技术研究暎深化研究

三维井筒环境下的钻具组合力学性能棳认识复合钻进

条件下钻具组合与地层的作用机理棳掌握复合钻井钻

具组合的增斜规律棳综合考虑特殊完井管柱和工具的

可下入性技术要求棳进一步优化增斜和稳斜井段棳合
理匹配滑动棷复合钻进程序和进尺棳尽可能提高复合

钻进比例和定向钻井效率暎
棾棭基于滑动导向的长水平段井眼轨迹控制技

术暎研制新型可变径稳定器暍井下自动调节弯度定

向短节等工具棳优选高温螺杆暍斉斖斪斈等工具仪器棳
探索应用大弯角螺杆暍降摩减阻装置暍轴向振荡器等

高效定向工具及配套技术棳优化钻具组合棳进一步提

高钻具组合控制井眼轨迹的能力棳形成低成本暍高效

率的长水平段水平井井眼轨迹控制技术暎
棾灡棾暋持续开展钻井提速技术研究

针对涪陵地区页岩气水平井钻井周期长和机械

钻速低的问题棳目前已研究形成了常规三级井身结

构暍直井段清水钻进暍斝斈斆棲螺杆复合钻井暍海相复

杂硬地层高效钻头优选等关键提速技术棳优化了全

井段的测井技术和作业程序棳成功探索了定向井段

泡沫定向钻井暍水平段暟一趟钻暠完成暍山地暟井工厂暠
作业模式等高效提速技术棳整体钻井速度得到了大

幅度提高暎建议下一步还应开展以下棿个方面的研

究棳进一步提高钻井速度和降低钻井成本椇
棻棭研发长寿命耐油井下动力钻具暎由于涪陵地

区页岩气水平井三开采用油基钻井液棳常规螺杆钻具

的橡胶件不耐油棳寿命普遍较低棬平均不到椂棸旇棭棳严
重影响了钻井效率暎一方面可通过改进橡胶的配方棳
提高橡胶的耐油性能棳研发长寿命的耐油螺杆椈另一

方面研发无橡胶元件的定向涡轮钻具棳替代螺杆

钻具暎
棽棭研发高效斝斈斆钻头暎针对茅口组和龙马溪

组地层的暟浊积砂暠以及五峰组地层可钻性差暍斝斈斆
钻头不适用暍牙轮钻头机械钻速低的问题棳通过优化

暏暏



第棿棽卷第棿期 牛新明棶涪陵页岩气田钻井技术难点及对策

斝斈斆钻头的结构棳研制适用于上述地层的个性化

斝斈斆钻头棳以提高机械钻速暎
棾棭定向井段泡沫钻井技术暎在斒斮棻棾棻斎斊井

泡沫定向钻井技术成功试验的基础上棳进一步进行

该技术的实用性研究棳不断完善井壁稳定技术暍斉斖灢
斖斪斈测量技术暍定向钻井技术以及泡沫配制技术

等泡沫定向钻井的棿大关键技术棳进一步完善施工

方案棳提高大井眼定向钻井速度暎
棿棭暟井工厂暠钻井技术暎开展页岩气暟井工厂暠

井眼轨道优化设计暍地面设备配套暍地面井场布局优

化以及施工工艺流程优化等研究棳形成适用于涪陵

地区复杂地表情况的暟井工厂暠高效钻井作业模式棳
实现该地区钻井的提速提效暎
棾灡棿暋优选钻井液体系及其回收和钻屑处理技术

目前涪陵地区二开定向段主要采用强抑制强封

堵性水基钻井液体系棳三开水平段采用油基钻井液

体系棳油基钻井液的油水比大致为椄棸暶棽棸暎通过研

发了高效乳化剂暍流型调节剂和随钻堵漏剂等关键

处理剂棳成功解决了页岩地层井壁失稳问题暎但钻

井液成本和后期钻屑处理仍面临较大压力棳急需开

展以下技术研究椇
棻棭低成本油基钻井液技术暎通过优选暍综合评

价页岩气水平井油基钻井液体系棳进一步降低油水

比棳开展现场性能维护及应用工艺研究棳形成适合涪

陵地区的页岩气水平井钻井液技术棳降低钻井液

成本暎
棽棭油基钻井液回收利用技术暎优选高性能封

堵材料棳提高油基钻井液的封堵性能和防漏堵漏效

果棳完善地面回收处理设施建设棳提高油基钻井液的

回收利用率暎
棾棭油基钻井液钻屑随钻处理技术暎建议开展

油基钻井液钻屑的微生物灢氧化耦合处理技术暍热解

析处理技术和化学清洗处理技术研究棳形成可以满

足不同现场需求的油基钻井液钻屑处理技术暎
棾棶暋完善套管强度设计方法和固井质量评价方法

涪陵地区水平开发井全部为套管射孔完井暎通

过开展水平井固井技术攻关和配套棳已研究形成了

高弹韧性水泥浆体系暍油基钻井液高效冲洗液和长

水平段水平井固井工艺技术棳固井质量不断提高暎
但是棳鉴于大规模高强度压裂对固井质量的高要求

以及压裂过程中对井筒完整性的扰动棳为了不影响

储层改造 佳施工方案的实施和确保气井的长期安

全生产棳建议还应加强以下棽方面的攻关研究椇
棻棭完善套管强度设计方法暎页岩气水平井套

管强度设计采用行业标准暥油气田套管柱结构与强

度设计暦棬斢斮棷斣 椃棽棿暘棽棸棸椄棭棳但该标准没有涉及大

型压裂对套管强度的要求暎因此棳应综合考虑页岩

气水平井采用套管进行大型压裂暍多段桥塞安全下

入和连续油管作业等完井工艺对生产套管的特殊要

求棳尽快制定适用于页岩气大型压裂作业的套管强

度设计和试压规范暎以完井压裂施工中的 高施工

压力作为套管强度设计实际有效载荷棳建议页岩气

水平井套管抗内压强度应大于或等于完井压裂施工

过程中 高压力的棻灡棽 倍暎
棽棭建立适用于页岩气水平井的固井质量评价

方法暎目前棳固井质量评价主要是参考行业标准暥固
井质量评价方法暦棬斢斮棷斣椂椆棽暘棽棸棸棿棭暎该标准主

要考虑了气层与邻层之间的水泥环 小封隔长度要

求棳未考虑后期大型压裂改造对固井质量的要求暎
若暟甜点暠井段固井质量差棳将直接造成该井段无法

进行射孔压裂改造棳从而影响页岩气井的产量暎建

议开展大型分段压裂对固井质量要求的分析研究棳
明确一个压裂段内固井质量优良率的 低限度棳并
以此为依据棳对页岩气水平井水平段固井质量进行

分段评价暎

棿暋结暋论

棻棭泥页岩地层井壁稳定性差暍三维水平井井眼

轨道复杂棳施工难度大暍压裂施工对生产套管强度和

固井质量要求高棳部分井完井质量不高暍建井周期

长暍成本高是目前涪陵地区页岩气开发面临的主要

技术难点暎
棽棭与常规油气藏丛式水平井相比棳页岩气丛式

水平井的井眼轨道具有横向偏移距大暍靶前位移大暍
水平段长的特点暎因此棳其井眼轨道设计与井眼轨

迹控制难度大暎
棾棭通过借鉴国外页岩气高效开发钻井技术成

果棳开展了涪陵地区暟井工厂暠优快钻井技术研究棳通
过在涪陵焦石坝区块进行试验性应用棳初步形成了

中深层页岩气开发建产的钻井技术棳但离技术的成

熟配套和更大范围的应用棳还有一定的差距暎
棿棭加强钻井地质特征精细描述暍完善三维长水

平段水平井井眼轨道优化设计与井眼轨迹控制技

术暍研究与应用钻井提速新技术暍优选钻井液体系暍
配套页岩气水平井套管强度设计以及固井质量评价

暏暏



石暋暋油暋暋钻暋暋探暋暋技暋暋术 棽棸棻棿年椃月

方法等是解决涪陵页岩气开发钻井技术难点和大幅

度提高开发效益的有效途径暎
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